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Gesellschaft fiir angewandte Kunststofftechnik GdbR Innovative Produkte made by GfK

Fordergerate

TORO-systems FG - CK

Automatisches Saugférdergerat fur die Forderung von Kunststoffgranulaten

TORO-systems FG - CK

Diese Saug-Fordergerate mit
Geblase oder Venturi-Duse sind
fur alle Verarbeiter, die folgende

Anforderungen stellen:

- Made in Germany
- hohe Saugleistung
- einfache Bedienung
- robuster Aufbau
- Zyklonabscheider
- Edelstahlgehause
- geringe Anschaffungskosten
- zuverlassiger Dauerbetrieb:
Soft-Start
getrennte Luftfuhrung
Abschaltbiirsten
Motorentstorung

optimale Wirtschaftlichkeit
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TORO-systems FG - CK Saugfordergerate
Ubersichtlicher Aufbau

Gegengewicht fur die Klappe und der Sen-
sor sind von aul3en angebracht.

Einfachste 100 % Kontrolle fur jeden Bedie-

ner.

Optimale Funktionalitat
standardmaRig

Klapp-Scharnier flr das Oberteil/Motor

Stofffilter mit
integrierter Filterreinigung

Zyklon-Abscheider

alle kunststoffbertihrenden Innenteile aus
Edelstahl

Schnellspanner

Materialmangelerkennung

Xenon-Blitz

Anschluss fur Mischweiche
TORO-systems FG Mix-2

Antriebsvarianten:
- Kollektormotor mit Soft-Start und Ab-
schaltblrsten
(Forderluft- und Kuhlluftstrom getrennt)
- 400 V Drehstrommotor
- Multi-stage Venturi-Dise

niedriger Gerauschpegel

Schnellspann-Zwischentrichter
(optional)
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Fur jeden Anwendungsfall
die richtige Steuerung

Easy-Steuerung:
- Mikro-Prozessor Steuerung
- kostengunstig
- 2 Forderzeiten von aulen wahlbar
- Xenon-Blitz
- Férderiberwachung

- Mix-2 E Anschluss vorhanden
(fur Mischweichen mit eigener
Steuerung)

Superior-Steuerung:
- Mikro-Prozessor Steuerung
- Soft-Start fir Kollektormotor

- in Kombination mit Mischweiche am
gunstigsten

- Forderzeit digital einstellbar
(frei wahlbar)

- Xenon-Blitz
- Férderiberwachung

- Steuerung fur Mischweiche integriert
(Eingabe der %-Anteile Mahlgut
und der Umschalthaufigkeit)

- Mix-2 S Anschluss vorhanden
(fur Mischweichen)

- Muhlenabsaugprogramm
An der Steuerung kann eine
Verzogerungszeit eingestellt werden
(saugen - pause - saugen - etc.)

Kapitel: 6/3 Seite 3 von 7; Technische Anderungen vorbehalten. Stand 01.03.2018

Gesellschaft fiir angewandte Kunststofftechnik GfK.

Thomas Jakob und Robert Krimer GdbR Geschiftsfiihrer: Internet:

Forchheimer Str. 4, 91338 Igensdorf, Germany Dipl. Ing. (FH) Thomas Jakob www.gfk-deutschland.de

Tel. +49(0)9192-99329-0; Fax +49(0)9192-995214 Dipl. Ing. (FH) Robert Kramer e-mail: info@gfk-deutschland.de



,_ : ; ist unser Ziel

Gesellschaft fiir angewandte Kunststofftechnik GdbR Innovative Produkte made by GfK

Kleinmengenfordergerat mit Kollektormotor
TORO-systems FG - CK 1

Das Kleinmengenfordergerat TORO-systems CK-1 wurde fur alle Anwendungen entwi-
ckelt die nur geringe Durchsatzmengen erfordern:

— kleine Spritzgielimaschinen

— Mehrkomponentenspritzgul}

— kleine Trockner

— Dosiergerate

Der Aufbau entspricht jedoch dem der ,gro3en” Férdergerate mit einem aussenliegendem
Klappengewicht und frei zuganglichem Klappensensor. Es kann somit jederzeit erkannt
werden ob noch Material im Abscheider vorhanden ist.

Der Abscheider ist ebenfalls wie bei den grol3en Geraten als Edelstahl Zyklon-Abscheider
ausgeflhrt.
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Perfekter Schutz fur Kollektormotoren
TORO-systems FG — CK 2/5/8

1. Soft-Start (Superior-Steuerung)
110 Motoren ohne Soft-Start-Funktion ziehen beim

90 | anlaufen den maximalen Strom und beschleuni-
70 - gen mit maximalem Drehmoment aus dem Still-
50 stand heraus. Dieses Drehmoment wirkt auf alle
%0 | mechanischen Teile des Vakuumerzeugers
10 (Lager, Antriebswelle, etc.) und bewirkt einen er-
: . : héhten Verschleil. Der hohe Anlaufstrom verur-

109 05 1 15 2 sacht wahrend des Anlaufs eine hdhere Abnut-

| Standard Softstart| flung der Kohlenbursten durch starkeren Funken-

ug.

Der "Soft-Start" des Kollektormotors erhoht die Lebensdauer dieser Vakuumerzeuger er-
heblich. Wahrend dem Soft-Start wird die Spannung langsam von 0 auf den Sollwert er-
hoht.

- W |

2. Getrennte Luftfiihrung: Tt )

Férderluft - Kiihlluft (ab CK 2) AT i ] 1 N/
Partikel die kleiner sind als die Porengrofie des Luftfil- ijmww\ L o
ters gehen mit dem Luftstrom durch den Filter hin- 4 A W
durch. Wenn dieser "verunreinigt" Luftstrom zur Kih- 0 i
lung des Motors verwendet wird kdnnen sich diese Jf” N U\
Feinstaube auf dem Motor ablegen und auf Dauer zu I ' - |
einer thermischen Uberbelastung flhren. w ’F@?

3. Abschaltbiirsten —LL ﬂﬁ
Die verwendeten Kohle-Abschaltblrsten verhindern i D B Ll - °
eine Zerstorung des Motors bei verbrauchten Kohlen.

4. Motorentstorung
Die Motorentstoérung ist fur Mikro-Prozessor Steuerun-
gen extrem wichtig um diese vor unkontrollierten Sto-

rungen, die bei jedem Motor entstehen, zu schitzen. 4
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Alternative Vakuumerzeuger fur hohere Anspriche
TORO-systems FG - CK

1. Seitenkanalverdichter

Seitenkanalverdichter haben einen Drehstrommotor und sind
dadurch langlebiger als Kollektormotoren.

Mit Seitenkanalverdichtern konnen auch langere Forderstre-
cken vom Materialsilo / Trockner zur Verarbeitungsmaschine
realisiert werden.

Als Option bieten wir diesen auch mit einem By-Pass an um
die Einschalthaufigkeit zu reduzieren (Energieeinsparung,
geringere Motorbelastung, hdhere Durchsatzleistung in Ver-
bindung mit einem Zentralabscheiderkopf)

2. Venturi-Diise

Mit einer multi-stage Venturi-Duse kann ein sehr starkes Vakuum erzeugt und uber einen
langeren Zeitraum erhalten werden (bei den Kollektormotoren / Seitenkanalverdichtern
fuhrt ein starkes Vakuum - z.B. voller Férderschlauch - zu einer Beschadigung bzw. zum
Ausfall).

Dadurch ist es mdglich mit diesen Vakuumerzeugern eine Pfropfenférderung zu erzielen
die z.B. bei Pulver oder sehr brichigem Granulat wegen der geringen Fordergeschwindig-
keit notwendig ist.

Die multi-stage Venturi-Duse sitzt im Kopf des Fordergerates (wie der Kollektormotor) und
verwendet Druckluft als Medium, das Granulat kommt deshalb nicht mit der Druckluft in
Beruhrung.

Die multi-stage Venturi-Duse ist wartungsfrei, d.h. ein Motordefekt ist nicht mehr méglich.
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Technische Daten: TORO-systems FG CK

Modell 1-K-E | 2-K-E| 5-K-E | 8-K-E | 2-S-E | 5-S-E | 8-S-E [ 2-V-E | 5-V-E 8-V-E
1-K-S  |2.K-5|5-K-S |8K-S |2-S-5|5-S-S| 8-S-S |2-V-S| 5V-§ | 8-V-S
Beschreibung Saugforderer mit integrierter, automatischer Filterreinigung
Gehausewerkstoff Edelstahl
Motor 0,6 kW 1,1 kW 1,5 kW wartungsfreie
(Kollektor- |  (Kollektormotor mit (400 V Seitenkanal- multi-stage
motor, getrennter Luftfiirung; | verdichter auf extra Venturi-Dise
Motorent- Motorentstoérung; Gestell)
stérung) Abschaltbirsten)
Spannung 230V, 50 Hz 400V, 50 Hz 230V, 50 Hz
Druckluftanschluss 4 - 7 bar (Filterreinigung) 7 bar
ca. 50 Liter/kg Druckluftbedarf
Forderzeit Easy: 2 Forderzeiten an der Steuerung von aufen wahlbar
Superior: digital einstellbar 0 - 99 Sekunden
Vakuumleistung 0,17 bar
Forderleistung ca. 10 80 200 300 70 175 280 80 200 300
kg/h
Inhalt Liter 1 2 5 8 2 5 8 2 5 8

Lieferumfang

E: MC-Steuerung EASY (2 Forderzeiten einstellbar)
S: MC-Steuerung Superior (Forderzeit frei wahlbar, Mix-Steuerung integriert,
Mihlenabsaugprogramm)
Materialmangelerkennung mit Xenon-Blitzlicht
3 m PUR-Férderschlauch
1 Stlck Edelstahl-Teleskopsaugrohr . 38 mm * 700 mm

Sonderausristung Schnellspann-Zwischentrichter
Gewicht 7,5 kg 10,5 - 12 kg 7-9kg 8-11kg
Hohe in mm 455 | 490 | 590 | 690 | 400 | 500 | 600 | 540 | 640 | 740
e 330 — 2402 |
(300) " ;
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